Spezifikation

Calciumcarbonat (min. 99%, technisch)

Artikel-Nr.: $100385
Summenformel: CaCO,
Molare Masse: 100,09 g/mol
Dichte: 2,73 g/cm’®
CAS: 471-34-1
EG-Nr.: 207-439-9
Lagerklasse: 10-13
Priifmerkmal Wert
Aussehen weiles, geruchloses Pulver
Gehalt (CaCO3) min. 99%
Magnesiumcarbonat (MgCOs) max. 0,4%
Eisen(lll)-oxid (Fe,0s3) max. 0,04%
Aluminiumoxid (Al203) max. 0,1%
Siliciumdioxid (Si02) max. 0,25%
Fllichtige Anteile (bei 105°C) max. 0,2%
Gluhverlust ca. 43,8%
Saureunlosliche Bestandteile (HCI) max. 0,3%
Schittdichte 0,75 g/cm?
Stampfdichte 1,4 g/cm?
Olzahl 16 g/100g
DOP-Zahl 27 g/100g
elektrische Leitfahigkeit 46 puS/cm
pH 9,6

Harte nach Mohs 3
Refraktionsindex 1,59
Helligkeit (C/2°) 88
Gelb-Wert 5,2
KorngrofRe <40um 99,9%
KorngrofRe <24um 98,1%
Mittlerer Teilchendurchmesser 5,0um
Aufheller Ultramarin

Wir garantieren die Einhaltung der spezifizierten Merkmale. Diese Spezifikation stellt keine Zusicherung von Eigenschaften fur einen bestimmten
Einsatzzweck dar. Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass der Empféanger verpflichtet ist, die Ware vor Verwendung zu prifen.
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